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Descripción 
Las barreras PK conjuga la rapidez y sencillez de montaje con la máxima ligereza, en cuanto han 
sido optimizadas las secciones de los elementos portantes y de conexión; por otra parte, 
componentes fundamentales como los disipadores de energía son de aluminio, material ligero a 
la vez que duradero. A continuación, se detallan sus principales características físicas y 
propiedades mecánicas para una barrera de 3.5 - 4 m de altura y un intereje de 10 m. 

 
 
Especificaciones técnicas 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Propiedad Físicas Norma de Ensayo Unidad Valor 
Abertura del cuadro ASM 3-4-350/1001 mm 350.0 
Postes montantes UNE EN 10025 mm 114.3 

Cable Portante UNE EN 12385-4 mm 18 
Cable Cortaviento UNE EN 12385-4 mm 16 
Peso aproximado Medido Kg/ml 70-90 

Propiedad Mecánica Norma de Ensayo Unidad Valor 
Energía de ensayo EAD 340059-00-0106 kJ 1154 

Máxima deformación EAD 340059-00-0106 m 4.56 
Máxima fuerza anclaje lateral EAD 340059-00-0106 kN 171.2 

Máxima fuerza anclaje de monte EAD 340059-00-0106 kN 152.4 
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